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P/N ITEM
DESCRIPTION
(DESCRIZIONE)

MATERIAL
(MATERIALE)

COLOUR
(COLORE)

QUANTITY
(QUANTITA')

HOUSING
(BLOCCHETTO)

SECONDARY LOCK
(AGGANCIO SECONDARIO)

1) HOUSING AND SECONDARY LOCK 
   ARE SUPPLIED UNASSEMBLED
   WITH EQUIVALENT NUMBER OF
   PIECES FOR EACH COMPONENT
   IN A BOX
   (BLOCCHETTO PORTA-FEMMINE E 
   AGGANCIO SECONDARIO FORNITI
   NON ASSEMBLATI IN KIT
   CON PARI NUMERO DI PEZZI
   PER SCATOLA)
 
2) N°4 CAVITIES FOR JPT CONTACTS
   P/N 965999-2 & 964284-2
    (N°4 CAVITA' PER CONTATTI JPT
    P/N 965999-2 E 964284-2)

 
3) FOR COUNTERPART SEE SHEET 2 OF 2
   (PER CONTROPARTE VEDERE FOGLIO 2 DI 2)

 
4) FOR NOTES nº 5-6-7 SEE SHEET 2 of 2
    (PER NOTE nº 5-6-7 VEDI FOGLIO 2 of 2)

P/N 284101-1 AS SHOWN
(P/N 284101-1 COME MOSTRATO)
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SEE SHEET 1 OF 1 FOR 4 POS. CONNECTOR &
DRAWING 284098 FOR 3 POS. CONNECTOR
(VEDERE FOGLIO 1 DI 1 PER CONNETTORE 4 VIE
E DISEGNO 284098 PER CONNETTORE 3 VIE)
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T
Y
P

(n�$�1) (n�$�6)

(COUNTERPART FOR 3 AND 4 POSITIONS CONNECTOR FOR
IGNITION KEY)

0.15 W

Z

0.15 W

   AREAS DEDICATED FOR RIVET APPLICATION
    (SPAZIO PER RIBATTINI DI FISSAGGIO)}

 
6) POSSIBLE DRAFT ANGLES MUST BE
   INCLUDED IN THE TOLERANCES
    (LE EVENTUALI SPOGLIE DEVONO ESSERE
    COMPRESE NELLE TOLLERANZE)

 
7) BODY MATERIAL : PA 6.6 G.F.FILLED
    (MATERIALE CORPO PA 6.6 CARICATO VETRO)
   TAB: TINNED BRASS THK TIN 2÷5 µm
    (LINGUETTE IN OTTONE STAGNATO
    SPESSORE STAGNO 2÷5 µm)
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0.15 W

X

Y

X Y Z

TYP

W

SECTION  A-A
(SEZIONE A-A)

SEE DETAIL  Z
(VEDI DETTAGLIO Z)

R 0.3
ALL AROUND
(PER TUTTO IL
PERIMETRO)

SECTION  B-B
(SEZIONE B-B)

R 0.3 
ALL AROUND
(PER TUTTO IL
PERIMETRO)

SCALE  4:5

SECTION  C-C
(SEZIONE C-C)

SEE DETAIL  X

DETAIL  Z
SCALE  3:1
(DETTAGLIO Z
SCALA 3:1)

DETAIL  X
SCALE  3:1
(DETTAGLIO X
SCALA 3:1)
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