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POINCON DE SERTISSAGE
PARAMETRES DE SERTISSAGE CUIVRE
10 SECTION C-C SECTION  D-D 10
Echelle 5 Echelle CRETTA
SERTISSAGE LONGUEUR DAILE : 12.2 o MEAOE LONGUEUR DAILE :15.6
L DU CUIVRE EPAISSEUR METAL : 0.4 (par recouvrement) FPAISSEUR METAL : 0.4
o e @ Largeur Poincon
g5 % . . SECTION REELLE [LARGEUR|HAUTEUR TRACTION (N) g *0-1 | SURFACE | LARGEUR | HAUTEUR 4 540 02
—_ umvgg (MSP)I 5.540.2 CONFIGURAT ION -0.05 . . —_—
@ (—by V—P I = [0.2](] CATALOGUE w2 | k£ [ J£0.05] FIL ! FiLe | b REPRESENTATIVE | ISOLANT |y FRETTER| Ld0.1 | H0 .
. , (53)
- o @ ’ {R1 + 2R 2.76 | 3.70 | 2.15 >1 40 >220 >300 IRT + 2R1 3.3 8.55 4. 86 4.5
o~ — : i
! 3R 3.02 | 3.70 | 2.25 >300 - - 3R 3.2 8.04 4 87 4.38
& |
; =y q ~ { 4R1 + 2R{ 347 | 3.7 2.25 >180 >220 >340 { 4R1 + 2R{ 3.5 9.6? 4.9 4.6 ;
N,
. —L I 4 3R1S / 3R3S / 3R4S 3.18 | 3.70 | 2.25 >300 - - 3R1S / 3R3S / 3R4S 3.2 8.04 4.8 4.4
‘ 0.6R1 + 3R 3.61 | 3.72 2.3 >100 >280 >360 0.6R1 + 3R 4.9 4.65
12.240.2 * DEVELOPPE AVANT 15.6£0.2 * DEVELOPPE AVANT 2RI + 2R 3.64 | 3.72 2.3 5220 5220 >400 2R1 + 2R{ 3.7 10.75 4.9 4.65
) FRAPPE DES CHANFREINS FRAPPE DES CHANFREINS
c—p 0D {R1 + 3R 3.95 | 3.72 | 2.35 >1 40 >280 >400 IRT + 3RY 3.8 11.34 4.9 4.7
— 4R3S 3.95 | 3.72 | 2.35 >400 - - 4R3S 3.6 10.18 4.85 4.7 —
I 4R1 + 3R{ 4.36 | 3.72 | 2.36 >180 >280 > 440 { . 4R1 + 3R{ 3.9 11.95 4,92 4.7 Chanfrein 0.3 a 45°
1 — — — — — — — — sur e pourtour avant
5R1S / 5R3S / 5R4S 4.95 | 3.70 | 2.5 >450 : : 5R1S / 5R3S / 5R4S | 3.9 11.94 4.8 4.7 ENCLUME DE SERTISSAGE et arriere du poincor
CUIVRE
3N 3.02 | 3.70 | 2.25 >300 : - 3N1 3.7 10.75 4.9 4.65
*0. 01 +0. 01
5 IDENTIFICATION MATIERE N / / / f / / 4Nt / / / / 0.35 o T ’WM 8
- . _[=| 4 5N 1 4.65 | 3.72 2. 43 >450 - - 5N1 4.4 15.2 4.9 4.85 \‘/i
! El‘i . 2.5 1D ZH 2.62 | 3.68 | 2.15 / j / 2.5 1D ZH 2.8 6.16 | 4.80 | 3.95 Largeur Enclume
w2 .
5 i @ 5 5.45 | 3.73 2.60 / / / 6° 4.1 13.2 4.94 5.00 P °.1x£0.02
» 1 5+0.93 ) <
— A LA () I+ 2.5 1D IH 3.55 | 3.70 | 2.29 / / / I+ 2.5 1D ZH 35 9 62 4.9 46 o —
for)
g
— /\W’/\ " 41D IH 3.96 | 3.74 2.35 >400 / / 41D ZH 3.6 10.18 4.85 4.7 3.6 g6
@) h‘ - e P 5 1D ZH 5.94 | 3.74 | 2.85 / / / 5 1D ZH 4.1 3.2 4 94 5.0
\ L[ m—=Cr
. | J s NOTA : LES FILS DE SECTION 3 - 4 ET 5 mm2 CLASSE 1| NE SERONT UTILISES QUE POUR L'APPLICATION X64 POINCON DE FRETTAGE
7 i \\ J///—;=========n m=n] |ES<)L_p\N-T 7
VUE SUIVANT “F"
4.7 HT
MARIAGES DE FILS FIL 2 LARGEUR NATURELLE
@(31 1 maxi) apres separation M 0.0
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TENUE EN TRACTION DU SERTISSAGE CUIVRE
AUCUN RACCORD DE BANDE ACCEPTE
— NOTICE DE CONTROLE LA TENUE EN TRACTION DU SERTISSAGE CUIVRE EST MESUREE APRES —
{0 SECONDES D APPLICATION DE L EFFORT MENTIONNE AU TABLEAU
"PARAMETRES DE SERTISSAGE" EFFORT APPLIQUE SUIVANT L’AXE DE L ARGEUR NATURELLE Largeur Poincon
LANGUETTE SERTIE LA LANGUETTE; SERTISSAGE SUR ISOLANT NEUTRALISE. SOLANT
CONDITIONNEMENT GALETTE CARTON — ¢$630 2200 EP50 L'ESSAI DE TRACTION NE PEUT EN AUCUN CAS CERTIFIER £0.07
LE SERTISSAGE CUIVRE. -~
Sens oF 48+ 0.0 ooy ;
5 DEROULEMENT A L ISSUE DE L’ESSAI ON NE DOIT AVOIR CONSTATE AUCUN GLISSEMENT 5
, ETIQUETTE DE L“AME DU FIL, A -
DO IDENTIFICATION y LE NON RESPECT DE CETTE SANCTION ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONSIDERE. \ Ea
53010130854 & . TENUE AU PLIAGE DU SERTISSAGE [SOLANT
Hnolr_n(k))Jrre : 1800 CARACTERISTIQUES A VERIFIER A MESURER REPERE L essai est reuliselddns Igs cor)d!Jrions suivantes | |
. Code barre ref cliend - %2 Z;s’lrgciu?igzi maintenu immobilise, le conducteur subit 10 fois U ENCLUME DE FRETTAGE L
Bgizrfnﬁ:ugtlENT DEFORMAT ION FLEXION VERS LE HAUT 2 A 1 cycle @ - pT§i+i02 ini’r(iqui ) conjgc:rjeur/con’roc’r alignes IE‘ [ SOLANT
o - pliage du conducteur ¢ eqres " .
APRES SERTISSAGE FLEXTON VERS Lt BAS ‘ : - pliage du conducteur a 45 deqgres opposes {(deplacement 0.4°%" 0.4 %"
TORS |ON 5° C anqulaire de 90 degres).
- retour a la position initiale.
DEFORMATION SUIVANT L‘AXE DE LA PIECE 2° D - F L ool - et | o
; g conducreur es enu, SANs Trac¢tion excessive, a une alstance R? 45 40 05—
4 LONGUEUR DE DENUDAGE 6.5 g's F correspondant a 20 fois son diametre avec un minimum de 60 mm. Largeur Enclume 4
SAP[ER INTERCALAIRE DEPASSEMENT DU FIL 0.3 0 6 A L“ISSUE DU TEST ON NE DOIT OBSERVER AUCUN RETRAIT DE L’ISOLANT 2. x0.0¢
SOUS LES AILLETTES DE SERTISSAGE OU OUVERTURE DU DIT SERTISSAGE.
4.7 g6
COND I TTONNEMENT CARTON LE NON RESPECT DE CES SANCTIONS ENTRAINE LE REFUS DU LOT CONSIDERE.
— VOMBRE DE PIECES PAR GALETTTE : 1800 NOTICE DE CONTROLE DIMENSIONNEL —
NOMBRE DE GALETTES PAR CARTON : 3
POIDS D’UN CARTON CONTENANT 3 GALETTES : 12.4 Kg
F ﬁ 'Réf PRONER COMATEL | PIN Tyco Electronics
Al@UETTES D' IDENTIFICATION _ G D P3010130854 0-1544218-1
| \ p/ - ;f\j‘o
< AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL; VERIFIER LES COTES INDIQUEES L
3 ——= l,/g) . SUR LE DESSIN DE LA LANGUETTE. 3
7—ET|OUETTES GALIA 3 /\ ¢ SECTION X mini Nofe B.E 1.0 note | _ LANGUETTE 6.3 NGI
{ﬁ 2.5mm2 60 mm ndice de modification % 2
\ y + COTE NON MESURABLE EN USINE DE CABLAGE i e |~ POUR FIL 25 A 6 MM
- rmm? 120 mm fugplise s droning o4
E Nete B.E / D.0. note =
P3010130854 ® - TOUTE COTE (MSP) OU FONCTIONNELLE FIGURANT SUR CE PLAN NON RESPECTEE SUR Norse TWerghT |5
— Nombre @ 1800 x 3 UN LOT FERA L°OBJET D’UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT. 000124 Ky - _
1 ' NS Lot - CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION, ON FERA REFERENCE G| pepartnent Nurer of
\ Code barre ref client POUR TOUT LITIGE AU PLAN DE DEFINITION WAH | sosoe |3 It plan mire Ind.
Reference CLIENT Utilisoleurs| Réglemeni | Numéro de concurrence Planche | Nadif.
. DC”'G / Heure Users Requlation | Competitive number Sheet Issue
- 5 - CAHIER DES CHARGES PRONER COMATEL : 2252 - m E—— 7703497391 11
Q) ERENCE RENAUL Numéro du visa / Yisa number RmAULT
REFERENCE P5A | 96 281 255 BA
7 i /
_ 635 _
P3010130854 Cumicro allié SM 175 / S susa1sy /
- Référence/Désignation Matiére Traitement Protection Quantite| —
Sous-Ens.: / -PQUR
Ensemble : ¢ DIFFUSION
2
LANGUETTE 6.3 NG1 pour FIL 25 a 6 mm
Echelle:/ Masse:1.24 gr
’ @ PRONER COMATEL 0o [ =6 |
DEPARTEMENT TECHNIQUE Tl Mne: 17 Tormal A
38530 CHAPAREILLAN
ER00-0349-04. A SRd 12072004 : -D- Tel: 04 76 45 34 34 Fax: 04 76 45 34 21
Nature de la Modification N° Avis Modif. [ Dessiné par Date Approuvé par Ind. Reproduction et diffusion interdites sans autorisation 2252 C 001
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